BOMBAS SUBMERSAS

@altrf

Painel de Comando CIM

Modelos / Componentes

CIMT2: CONTROLE INTELIGENTE
MULTIFUNCIONAL TRIFASICO 220V

CIMT2 - TRIFASICO

MODELO CcVv kw TENSAO
CIMT2/050 0.50 0.37 220V
CIMT2/075 0.75 0.56 220V
CIMT2/100 1.00 0.75 220V
CIMT2/150 1.50 1.12 220V
CIMT2/200 2.00 1.49 220V
CIMT2/300 3.00 2.21 220V
CIMT2/400 4.00 2.94 220V
CIMT2/550 5.50 4.04 220V

DADOS TECNICOS

01. Voltagem de Trabalho: AC220V;

02. Frequéncia: 50/60Hz;

03. Classificagao da Saida de Energia: 0.37- 4.04kW;

04. Protecéo em Voltagem BAIXA a partir de: AC176V,;
05. Protecdo em Voltagem ALTA a partir de: AC253V;

06. Tempo Inicial Protegdo p/ voltagem ALTA/BAIXA: 57;
07. Protecéo para Rotor Travado: < 0.1 Segundos;

08. Protecdo para Rotagdo a Seco: 10 segundos;

09. Tempo de recuperagéo por trabalhar seco: 30 Minutos;
10. Tempo inicial de protecao Falta-Fase: < 2 Segundos;
11. Grau de Protecéo: IP22;

12. Distancia do sinal de transmisséo: < 200 Metros;

13. Tempo de recuperagéo da sobrecarga: 30 Minutos;

14. Tempo de atuagédo em sobrecarga: 1-50 segundos.

DESCRICOES

01. Pode ser usado para Bombas Submersas Trifasicas de
0.50CV a 5.50CV, nas quais podem ser realizados

a protegao do Controle de Nivel e Pressao do Equipamento;
02. Automatico / Manual;

03. Varios modos de operagao;

04. Protecdo contra ALTA / BAIXA VOLTAGEM,;

05. Protecdo contra SOBRECARGA,;

06. Protecdo contra CURTO-CIRCUITO;

07. Proteg&o contra FALTA-FASE;

08. Protecdo contra ROTAGAO A SECO com sensor livre;
09. Painel de LCD demonstrando informagdes da Bomba;
10. Configuragdes customizadas.

TRIFASICO
220V/380V

CIMT3: CONTROLE INTELIGENTE
MULTIFUNCIONAL TRIFASICO 380V

CIMT3 - TRIFASICO

MODELO cVv kW TENSAO
CIMT3/050 0.50 0.37 380V
CIMT3/075 0.75 0.56 380V
CIMT3/100 1.00 0.75 380V
CIMT3/150 1.50 1.12 380V
CIMT3/200 2.00 1.49 380V
CIMT3/300 3.00 2.21 380V
CIMT3/400 4.00 2.94 380V
CIMT3/550 5.50 4.04 380V
CIMT3/750 7.50 5.52 380V

CIMT3/1000 10.00 7.35 380V

DADOS TECNICOS

01. Voltagem de Trabalho: AC380V;
02. Frequéncia: 50/60Hz;

03. Classificagdo Saida Energia: 0.37- 4.04kW / 5.52 - 7.35kW;

04. Protegéo em Voltagem BAIXA a partir de: AC301V;

05. Protecdo em Voltagem ALTA a partir de: AC438V,;

06. Tempo Inicial de Protegdo para voltagem ALTA/BAIXA: 5”;
07. Protecéo para Rotor Travado: < 0.1 Segundos;

08. Protecéo para Rotagdo a Seco: 10 segundos;

09. Tempo de recuperagéo por trabalhar seco: 30 Minutos;
10. Tempo inicial de protecao Falta-Fase: < 2 Segundos;
11. Grau de Protecgéo: IP22;

12. Distancia do sinal de transmiss&o: < 200 Metros;

13. Tempo de recuperagéo da sobrecarga: 30 Minutos;

14. Tempo de atuagédo em sobrecarga: 1-50 segundos.

DESCRICOES

01. Pode ser usado para Bombas Submersas Trifasicas de

0.50CV -5.50CV /7.50CV - 10CV, nas quais podem ser realizados

a protegdo do Controle de Nivel e Pressao do Equipamento;
02. Automatico / Manual;

03. Varios modos de operacéo;

04. Protecao contra ALTA/ BAIXA VOLTAGEM;

05. Protegéo contra SOBRECARGA;

06. Protecéo contra CURTO-CIRCUITO;

07. Protegao contra FALTA-FASE;

08. Protegcao contra ROTAGAO A SECO com sensor livre;
09. Painel de LCD demonstrando informagées da Bomba;
10. Configuragdes customizadas.

CONFIGURAGOES

"s - CONFIGURAGAO PADRAO para uso de Relé de Nivel e Chave Béia.
== - Configuragdo com instalagdo de Pressurizador. .
- Configuragdo com o dobro de suprimento de agua.

= - Configuragdo com Alarme em caso de transbordamento.

Obs.: Somente faga as configuragées com o Painel DESLIGADO e

LEGENDA:

ESPACO VAZIO
BRANCO

apos ligar, pressione e segure o botdao “CONFIGURAR?” por 3 segundos.
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